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Im Messstellenbereich RKS 1 stehen hierbei bis zur Endteufe der Sondierung bei 6,0 m un

ter GOK Schluffe und Tone an. In RKS 2 - RKS 5 sind die Schluffe vorwiegend bis in eine

Tiefe von ca. 0,8 - 1,5 munter GOK aufgeschlossen. Diese werden bis zur Endteufe der

Sondierungen überwiegend von Sanden mit schluffigen, tonigen und z.T. kiesigen Beimen

gungen sowie untergeordnet von Tonen unterlagert.

Die Konsistenz der bindigen Böden ist erkundungszeitlich überwiegend mit steif bis halbfest

aufgenommen.

Exemplarische Korngrößenverteilungen sind der Anlage 3.2 zu entnehmen.

4.2 Grund-/Schichtwasser

Grund-/Schichtwasser wurde zum Zeitpunkt der Aufschlussarbeiten im September 2021 nur
in den Sondierungen RKS 2 und RKS 3 im südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes

bei 247,09 mNN (RKS 2) und 247,40 mNN (RKS 3) angetroffen.

Bei dem erkundeten Wasser handelt es sich um Grund-/Schichtwasser, das sich innerhalb

der Tert iärablagerungen bewegt.

Zur besseren Übersicht sind die ermittelten Wasserständen dem Profilschnitt der Anlage 2.2

zu entnehmen.

Auf mögliche jahreszeitliche und witterungsbedingte Änderungen bzw. Schwankungen der

Grund-/Schichtwasserverhältnisse wird hingewiesen.

Je nach Jahreszeit muss auch mit einem Anstieg des Grund-/Schichtwasserspiegels über

den gemessenen Wasserstand hinaus gerechnet werden. Erfahrungsgemäß sind Grund

wasserschwankungen innerhalb eines Bereichs von +1- 1,0 m zum festgestellten Wasser

stand möglich .

4.3 Versickerungsfähigkeit I Wasserdurchlässigkeit

Die Versickerung des Niederschlagswassers über geeignete Sickersysteme ist im Arbeits

blatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder

schlagswasser, April 2005) geregelt.

Eine Voraussetzung für die Versickerung ist die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens .

Generell liegt die entwässerungstechnisch relevante Durchlässigkeit nach DWA-A 138 in

einem kr Bereich von 1 x 10.3 m/s bis 1 x 10-6 m/s.

Aus dem in-situ Versickerungsversuch mittels Doppelring-Infiltrometer wurde folgender

Durchlässigkeitsbeiwert kf abgeleitet:

Tabelle 1: aus Versickerungsversuch ermittelter Durchlässigkeitsbeiwert

Versuch Bodenansprache
kr-Wert
[rn/s]

VS 1 (bei RKS 4) Schluff, tonig, sandig, ca. 0,4 munter GOK 3,9 x 10-5
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Höhenbezugspunkt (HP)
HP 1 = OK Kanaldeckel = 231,25 mNN
HP 2 = OK Kanaldeckel = 252,35 mNN
HP 3 = OK Kanaldeckel = 250,24 mNN
HP 4 = OK Kanaldeckel = 239,24 mNN

Rammkernsondierung (RKS)

Versickerungsversuch (VS)

RKS 4/
 VS 1
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Laurenziberg, Abgrenzung Geltungsbereich,

Bebauungsplan, Maßstab 1 : 1.000, vom 19.03.2021
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mNN

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

241.00

RKS 1
232,86 mNN

 0.40 (232.46)

Auffüllung, Oberboden, Schluff
stark sandig, schwach kiesig
- kiesig, braun

AMu

 0.60 (232.26)

Auffüllung, Schluff
schwach kiesig, sandig, sehr
schwach tonig, braun

A

 1.50 (231.36)

Auffüllung, Schluff
stark tonig, schwach sandig,
schwach kiesig, kalkhaltig,
grau - hellbraun

A

 2.50 (230.36)

Schluff
stark tonig, sandig, braun

 3.30 (229.56)

Schluff
tonig, sandig, braun

 4.00 (228.86)

Ton
stark schluffig, schwach sandig,
organisch, hellbraun - grau

 5.00 (227.86)

Schluff
kiesig, sandig, schwach tonig,
steinig, braun - dunkelgrau

[OH]

[UL]

[TM]

TM

TL - TM

TA

TL

durchgeführt am 13.09.2021

RKS 1/1 (0,0-0,4 m)

RKS 1/2 (0,4-0,6 m)

RKS 1/3 (0,6-1,0 m)

RKS 1/4 (1,0-1,5 m)

RKS 1/5 (1,5-2,5 m)

RKS 1/6 (2,5-3,3 m)

RKS 1/7 (3,3-4,0 m)

RKS 1/8 (4,0-5,0 m)

RKS 5
241,06 mNN

 0.60 (240.46)

Auffüllung, Kies
schwach sandig, gebrochenes
Festgestein und Rundkorn,
ca. 3 cm Grasnarbe, hellgrau

A

 0.90 (240.16)

Auffüllung, Kies, Sand
schwach schluffig, gebrochenes
Festgestein, rotbraun - gelbbraun

A

 1.10 (239.96)

Schluff
tonig, schwach feinsandig,
graubraun

 2.00 (239.06)

Sand
stark schluffig, schwach tonig,
graubraun - braun

 2.70 (238.36)

Schluff
feinsandig, schwach tonig,
graubraun - braun

 4.20 (236.86)

Sand
stark schluffig, tonig, beige
- braun

[GW]

[GU] - [SU]

TM

SU*

TL

SU* - ST*

durchgeführt am 13.09.2021

RKS 5/1 (0,0-0,6 m)

RKS 5/2 (0,6-0,9 m)

RKS 5/3 (0,9-1,1 m)

RKS 5/4 (1,1-2,0 m)

RKS 5/5 (2,0-2,7 m)

RKS 5/6 (2,7-4,2 m)

Legende
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halbfest

steif - halbfest

steif

dicht
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251.00

252.00

253.00

254.00

255.00

RKS 2
250,32 mNN

3.23 (247.09)
 13.09.2021

 0.20 (250.12)

Auffüllung, Oberboden, Schluff
sandig, schwach tonig, braun

AMu

 0.40 (249.92)

Auffüllung, Schluff
sandig, kiesig, schwach tonig,
Schotter, Ziegel-, Schieferbruchstücke,
Kunstoff, braun

A

 1.10 (249.22)

Schluff
stark sandig, tonig, braun

 1.50 (248.82)

Schluff
schwach sandig - sandig, schwach
tonig, hellbraun

 2.40 (247.92)

Sand
schwach tonig, schwach kiesig,
schwach schluffig, gelbbraun

 2.90 (247.42)

Sand
kiesig, schwach tonig, schwach
schluffig, gelbbraun

 4.40 (245.92)

Sand
schwach tonig, schwach schluffig,
gelbbraun

 4.70 (245.62)

Ton
schluffig, schwach feinsandig,
rosagrau

 5.00 (245.32)

Sand
schwach schluffig, schwach
tonig, gelbbraun

[OH]

[TL]

TL - TM

TL

ST*

ST

ST

TA

SU - ST

durchgeführt am 13.09.2021

RKS 2/1 (0,0-0,2 m)

RKS 2/2 (0,2-0,4 m)

RKS 2/3 (0,4-1,1 m)

RKS 2/4 (1,1-1,5 m)

RKS 2/5 (1,5-2,4 m)

RKS 2/6 (2,4-2,9 m)

RKS 2/7 (2,9-4,4 m)

RKS 2/8 (4,4-4,7 m)

RKS 2/9 (4,7-5,0 m)

RKS 3
251,90 mNN

4.50 (247.40)
 13.09.2021

 0.20

Auffüllung, Oberboden, Schluff
sandig, sehr schwach kiesig,
Wurzelreste, braun

AMu

 0.80

Auffüllung, Schluff
sandig - stark sandig, schwach
tonig, vereinzelt Ziegelbruchstücke,
braun

A

 1.10

Sand
tonig, schwach schluffig,
gelbbraun

 2.20

Sand
schwach tonig, gelbbraun

 4.00

Sand
schwach tonig, gelbbraun

 5.00

Sand
schwach schluffig, sehr schwach
tonig - schwach tonig, gelbbraun

[OH]

[TL]

ST*

ST*

ST

SU - ST

durchgeführt am 13.09.2021

RKS 3/1 (0,0-0,2 m)

RKS 3/2 (0,2-0,8 m)

RKS 3/3 (0,8-1,1 m)

RKS 3/4 (1,1-2,2 m)

RKS 3/5 (2,2-3,0 m)

RKS 3/6 (3,0-4,0 m)

RKS 3/7 (4,0-5,0 m)

RKS 4
254,34 mNN

 0.30 (254.04)

Oberboden, Schluff
sandig, schwach tonig, sehr
schwach kiesig, Wurzelreste,
braun

Mu

 0.90 (253.44)

Schluff
tonig, sandig, braun

 1.20 (253.14)

Schluff
stark sandig, schwach tonig,
Übergangsbereich

 2.30 (252.04)

Sand
schwach tonig, schwach schluffig,
gelbbraun

 2.90 (251.44)

Sand
kiesig, schwach tonig, schwach
schluffig, vereinzelt Schlufflinsen,
gelbbraun

 3.50 (250.84)

Sand
schwach schluffig - schluffig,
schwach kiesig, gelbbraun
- hellbraun

 4.50 (249.84)

Ton
stark schluffig, schwach feinsandig,
blaugrau - graubraun

 5.00 (249.34)

Ton
stark schluffig, schwach feinsandig,
blaugrau - graubraun

OH

TL - TM

TL

ST

ST

SU - SU*

TA

TA

durchgeführt am 13.09.2021

RKS 4/1 (0,0-0,3 m)

RKS 4/2 (0,3-0,9 m)

RKS 4/3 (0,9-1,2 m)

RKS 4/4 (1,2-2,3 m)

RKS 4/5 (2,3-2,9 m)

RKS 4/6 (2,9-3,5 m)

RKS 4/7 (3,5-4,5 m)

RKS 4/8 (4,5-5,0 m)

Legende
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Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
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Bericht: 5196-21

Anlage: 3.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1

Bearbeiter:  Rothschmitt Datum:  16.09.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim
Gau-Algesheim
Laurenziberg

Entnahmestelle:  RKS 1, RKS 2, RKS 3, RKS 4, RKS 5

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  siehe profiltechnische Aufnahme

Probe entnommen am:  13.09.2021

Probenbezeichnung

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Porenwasser [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Porenwasser [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Porenwasser [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

RKS 1/4
1,0 - 1,5 m

691.40

636.20

256.50

55.20

379.70

14.54

RKS 1/5
1,5 - 2,5 m

808.60

732.80

212.20

75.80

520.60

14.56

RKS 1/6
2,5 - 3,3 m

711.10

633.20

268.40

77.90

364.80

21.35

RKS 2/3
0,4 - 1,1 m

1148.20

999.40

216.00

148.80

783.40

18.99

RKS 2/5
1,5 - 2,4 m

2001.80

1886.90

597.10

114.90

1289.80

8.91

RKS 2/6
2,4 - 2,9 m

1409.50

1339.90

394.50

69.60

945.40

7.36

RKS 2/7
2,9 - 4,4 m

1701.60

1531.40

451.70

170.20

1079.70

15.76

RKS 3/3
0,8 - 1,1 m

823.00

796.40

277.20

26.60

519.20

5.12

RKS 3/4
1,1 - 2,2 m

1193.00

1158.60

391.60

34.40

767.00

4.49

RKS 3/5
2,2 - 3,0 m

1976.10

1883.40

601.50

92.70

1281.90

7.23

RKS 4/2
0,3 - 0,9 m

982.50

904.20

240.00

78.30

664.20

11.79

RKS 4/4
1,2 - 2,3 m

833.30

819.20

279.10

14.10

540.10

2.61

RKS 4/5
2,3 - 2,9 m

1698.10

1656.60

592.50

41.50

1064.10

3.90

RKS 5/4
1,1 - 2,0 m

771.20

717.20

284.20

54.00

433.00

12.47

RKS 5/6
2,7 - 4,2 m

989.70

902.00

263.10

87.70

638.90

13.73



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Seelheim):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 1/4
U, 

_
t, s', g'

1,0 - 1,5 m
 1.4 ꞏ 10-7

30.9/46.8/11.8/10.5
TM

RKS 1/5
U, 

_
t, s

1,5 - 2,5 m
 1.0 ꞏ 10-6

31.0/51.0/17.5/0.5
TL-TM

RKS 1/6
U, t, s

2,5 - 3,3 m
 1.2 ꞏ 10-6

29.9/52.8/17.3/ - 
TL-TM

Bericht:
5196-21
Anlage:
3.2.1

Bemerkungen:

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 1

Probe entnommen am:  13.09.2021

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim

Gau-Algesheim
LaurenzibergBearbeiter:  Rothschmitt Datum:  16.09.2021



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Seelheim):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 2/3
U, 

_
s, t

0,4 - 1,1 m
 2.4 ꞏ 10-6

22.1/46.4/30.4/1.1
TL-TM

RKS 2/5
S, t', g', u'
1,5 - 2,4 m
 1.3 ꞏ 10-3

12.6/8.3/68.1/11.0
ST*

RKS 2/6
S, g, t', u'

2,4 - 2,9 m
 8.6 ꞏ 10-4

7.4/7.1/69.0/16.5
ST

RKS 2/7
S, t', u'

2,9 - 4,4 m
 4.8 ꞏ 10-4

6.1/5.3/86.0/2.6
ST

Bericht:
5196-21
Anlage:
3.2.2

Bemerkungen:

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 2

Probe entnommen am:  13.09.2021

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim

Gau-Algesheim
LaurenzibergBearbeiter:  Rothschmitt Datum:  16.09.2021



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Seelheim):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 3/3
S, t, u'

0,8 - 1,1 m
 4.1 ꞏ 10-4

15.7/5.0/79.2/0.1
ST*

RKS 3/4
S, t'

1,1 - 2,2 m
 4.7 ꞏ 10-4

12.4/3.9/82.8/0.9
ST*

RKS 3/5
S, t'

2,2 - 3,0 m
 8.4 ꞏ 10-4

10.8/4.2/82.1/2.9
ST

Bericht:
5196-21
Anlage:
3.2.3

Bemerkungen:

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 3

Probe entnommen am:  13.09.2021

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim

Gau-Algesheim
LaurenzibergBearbeiter:  Rothschmitt Datum:  16.09.2021



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Seelheim):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 4/2
U, t, s

0,3 - 0,9 m
 2.3 ꞏ 10-6

22.4/59.8/17.5/0.3
TL-TM

RKS 4/4
S, t', u'

1,2 - 2,3 m
 5.5 ꞏ 10-4

6.6/5.4/86.8/1.2
ST

RKS 4/5
S, g, t', u'

2,3 - 2,9 m
 7.3 ꞏ 10-4

7.7/5.4/70.0/16.9
ST

Bericht:
5196-21
Anlage:
3.2.4

Bemerkungen:

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 4

Probe entnommen am:  13.09.2021

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim

Gau-Algesheim
LaurenzibergBearbeiter:  Rothschmitt Datum:  16.09.2021



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Seelheim):
Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:
Signatur:

RKS 5/4
S, 

_
u, t'

1,1 - 2,0 m
 1.2 ꞏ 10-5

13.9/38.0/48.0/0.1
SU*-ST*

RKS 5/6
S, 

_
u, t

2,7 - 4,2 m
 4.4 ꞏ 10-6

23.8/35.8/38.3/2.1
SU*-ST*

Bericht:
5196-21
Anlage:
3.2.5

Bemerkungen:

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 5

Probe entnommen am:  13.09.2021

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim

Gau-Algesheim
LaurenzibergBearbeiter:  Rothschmitt Datum:  16.09.2021
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