
Annahme: OK FFB EG = 108,50 mNN
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Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 20.03.2017

RKS 2

108,32 mNN

1.60 (106.72)
 (20.03.17)

 0.20 (108.12)

Oberboden
Schluff, schwach sandig, schwach tonig,
sehr schwach kiesig, schwach organisch,
durchwurzelt, dunkelbraun, Bkl.1

Mu

 0.50 (107.82)

Schluff
sandig, tonig, schwach organisch, braun,
Bkl.4

 0.80 (107.52)

Schluff
tonig, schwach sandig, sehr schwach
kiesig, dunkelbraun, Bkl.4

 1.50 (106.82)

Schluff
stark tonig, schwach sandig, braun,
Bkl.4

 2.20 (106.12)

Schluff
tonig, schwach sandig, dunkelgrau -
dunkelgraubraun, Bkl.4

 2.60 (105.72)

Schluff
stark tonig, schwach sandig, graubraun,
Bkl.4

 4.70 (103.62)

Sand
schwach schluffig, braun - rotbraun,
Bkl.3

 5.00 (103.32)

Sand
schluffig, hellbraun - braun, Bkl.4
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durchgeführt am 20.03.2017

RKS 2/1 (0,0-0,2 m)

RKS 2/2 (0,2-0,5 m)

RKS 2/3 (0,5-0,8 m)

RKS 2/4 (0,8-1,5 m)

RKS 2/5 (1,5-2,2 m)

RKS 2/6 (2,2-2,6 m)

RKS 2/7 (2,6-3,6 m)

RKS 2/8 (3,6-4,7 m)

RKS 2/9 (4,7-5,0 m)

RKS 4

108,26 mNN

1.66 (106.60)
 (20.03.17)

 0.20 (108.06)

Oberboden
Schluff, tonig, schwach sandig, dunkelbraun,
Bkl.1

Mu

 0.60 (107.66)

Schluff
tonig, schwach sandig, sehr schwach
kiesig, dunkelbraun, Bkl.4

 1.50 (106.76)

Schluff
tonig, schwach sandig, dunkelbraun,
Bkl.4

 2.00 (106.26)

Schluff
stark sandig, schwach tonig, dunkelbraun,
Bkl.4

OH

TM

TM

TL

durchgeführt am 20.03.2017

RKS 4/1 (0,0-0,2 m)

RKS 4/2 (0,2-0,6 m)

RKS 4/3 (0,6-1,5 m)

RKS 4/4 (1,5-2,0 m)

RKS 1

108,37 mNN

1.95 (106.42)
 (20.03.17)

 0.20 (108.17)

Oberboden
Schluff, schwach tonig, sehr schwach
sandig, schwach organisch, dunkelbraun
- braun, Bkl.1

Mu

 0.80 (107.57)

Schluff
tonig, schwach sandig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach organisch, dunkelbraun
- braun, Bkl.4

 1.10 (107.27)

Schluff
sandig, tonig, sehr schwach kiesig,
braun, Bkl.4

 2.60 (105.77)

Schluff
stark tonig, sandig, braun, Bkl.4

 3.40 (104.97)

Schluff
stark sandig, schwach tonig, sehr schwach
organisch, dunkelgrau, Bkl.4

 4.30 (104.07)

Sand
schwach schluffig, sehr schwach tonig,
graubraun, Bkl.3

 5.00 (103.37)

Sand
schwach schluffig, sehr schwach tonig,
hellbraun - braun, Bkl.3
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TM

TM

TL

SU

SU

durchgeführt am 20.03.2017

RKS 1/1 (0,0-0,2 m)

RKS 1/2 (0,2-0,8 m)

RKS 1/3 (0,8-1,1 m)

RKS 1/4 (1,1-2,6 m)

RKS 1/5 (2,6-3,4 m)

RKS 1/6 (3,4-4,3 m)

RKS 1/7 (4,3-5,0 m)

RKS 3

108,16 mNN

1.65 (106.51)
 (20.03.17)

 0.20 (107.96)

Oberboden
Schluff, schwach sandig, schwach tonig,
schwach organisch, durchwurzelt, dunkelbraun,
Bkl.1

Mu

 0.70 (107.46)

Schluff
tonig, schwach sandig, schwach organisch,
schwach durchwurzelt, dunkelbraun,
Bkl.4

 1.20 (106.96)

Schluff
tonig, schwach sandig, braun, Bkl.4

 1.90 (106.26)

Schluff
stark sandig, schwach tonig, braun,
Bkl.4

 2.00 (106.16)

Schluff
sandig, schwach kiesig, schwach tonig,
braun, Bkl.4

OH
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TM

TL

TL

durchgeführt am 20.03.2017

RKS 3/1 (0,0-0,2 m)

RKS 3/2 (0,2-0,7 m)

RKS 3/3 (0,7-1,2 m)

RKS 3/4 (1,2-1,9 m)

RKS 3/5 (1,9-2,0 m)
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Bebauungsplan "Im Woog"
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